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ROZSAH ZNALOSTI

Funk éné miesto/rola Utvar Rozsah znalosti *
Veduci OPP SeTTPP Uplna
Veduci timu OPP SeTTPP Uplna
Planovac obehov HDV SeTTPP-OPP aplna
a turnusov RC
Turnusar vlakovych ¢iat SeTTPP-OPP uplna
Planova¢ obehov voznov SeTTPP- OPP uplna
Prednosta SRRP SeRRP informativna
Prednosta SPD,SPS,SP SeRRP informativna
Veduci prevadzky . .
SPD.SPS.SP SeRRP informativna
Strojmajster SPD,SP SeRRP informativna
Komandujuci SPS,SP SeRRP informativna

! Uplna alebo Informativna
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VYMEDZENIE POJMOV A SKRATIEK

ASO Program pre Automatické spracovanie obehov

CD Ceské drahy

DSVC Domovské stredisko vlakovych €iat

EC vlak kateg6rie Eurocity

EN vlak kateg6rie EuroNight

ER EURegio

EWP Europaischer Wagenbeistellugsplan (Eurépsky plan pristavovania
vozfov)

Ex Expres

FTE FORUM TRAIN EUROPE

HDV Hnacie drahové vozidlo (elektrické ruSne, elektrické jednotky,
motorové rusne, motorové jednotky a motorové vozne)

IC vlak kategorie InterCity

JSB Jednoducha skuska brzdy

KTP Konec&na technicka prehliadka

kv kilometer vozen

Kz Kolektivna zmluva

MAV Madarské Zeleznice

Os Osobny vlak

ov Osobny vozen

PKP Pol'ské Zeleznice

POP iKVC Prenosna osobna pokladnica inovovaného komplexného vybavenia
cestujacich

R Rychlik

RD Rusnové depo

REX RegionalExpres

SC vlak kategorie SuperCity

SeFM Sekcia facility manazment

SeM Sekcia marketingu

SeSP Sekcia sluzieb prevadzky

SP Stredisko prevadzky

SPD Stredisko prevadzky depa

SPS Stredisko prevadzky stanice

SRRP Sprava riadenia a realizacie prevadzky

Sv Supravovy viak

TP Turnusovy poriadok

USB Uplna skuska brzdy

uz Ukrajinské Zeleznice

Vlakovy personal
VOD1-2

VOD3
VP
VTP
WMPS
Z.z.
ZP

Zr

Vlakveduci a sprievodca

pomdcka Vlaky osobnej dopravy Cast 1-2 (EC, IC, R,... a medziStatne
viaky)

pomdcka Vlaky osobnej dopravy Cast 3 (osobné viaky)

Vlakovy personal ZSSK

Vychodzia technicka prehliadka

Wagony meZdunarodnovo passazirskovo soobsteniia

Zbierka zakonov

Z&konnik prace

Zrychleny viak
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ZSSK 2elezniéné spolo¢nost Slovensko, a.s.

ZSR Zeleznice Slovenskej republiky

ZST Zelezni¢né stanica
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Clanok 1. Uvodné ustanovenia

1.1. Ugelom smernice Spracovania obehov HDV, obehov vozfiov, turnusov rusiovodicov
a vlakového persondlu (dalej vtexte len ,smernica) je nastavenia technicko -
technologickych postupov prac a tkonov suvisiacich so spracovanim obehov HDV, obehov
voznov, turnusov rusnovodicov a vlakového personalu v programe ASO.

1.2. Obehy a Turnusy sa zostavuju su¢asne s pripravou nového GVD. Na porade o tvorbe,
alebo zmenach GVD na celosietovej Urovni sa musi zuc¢astnit zamestnanec SeTTPP, majlci
v pracovnej naplni tvorbu obehov a turnusov. Pripadnud G¢ast zastupcov SeTTPP, ktorych sa
zmeny GVD dotykaju, urcuje veduci oddelenia planovania prevadzky (VO). Spracovatel
obehov a turnusov musi mat vzdy prehlad o vSetkych vykonoch na pridelenych vozebnych
ramenéach.

1.3. Obehy a turnusy sa zostavuju s cielom €o najucelnejSieho a najhospodéarnejSieho
vyuzitia mobilnych prostriedkov a personalu.

1.4. Na spracovanie obehov aturnusov sa vyuZivaju program ASO, ktory sa sklada
Zz modulov:

ASO1_SK - Editor siete (stanice, Useky, ramena....
- jednotlivé zlozky SRRP, SPD, SP, SPS, DSVC, pracoviska
a rozmiestnenie poctu HDV, OV, ruSnovodicov a vlakového personalu
ASO2_SK - Editor vlakov ( prideflovanie HDV, OV, rusnovodicov a vlakového personalu
ASO3_SK - Zostavovanie obehov HDV
ASO4_SK - Zostavovanie obehov OV
ASO5_SK - Zostavovanie turnusov rusfovodicov
ASO6_SK - Zostavovanie turnusov vlakového personalu
ASOQ7_SK - Spracovanie poléh vlakov, komunikacia ASO-ZONA

Gepard - Grafické vykreslovanie obehov HDV,0V a turnusov rushovodi¢ov
ASO6Graf - Grafické vykreslovanie turnusov vlakového personalu
Ferda - Tabulkové vykreslovanie obehov OV a HDV

Jednotlivi uZivatelia sa riadia podfa pokynov uZivatelského manuélu,
zapracovaného v programe.

Jednotlivé moduly pracuju s databazou vlakov, kde administrator zabezpecuje jej
spracovanie a distribuovanie. Spracovatelia zabezpeduju jej napifanie, distribuovanie
a spolupracuju s administratorom.

Vystupy z programu mdzu posluzit k dalSiemu spracovaniu napr. VDS, SAP,
technicky a personalny strojmajster a pod..
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Clanok 2. Zostavovanie obehov hnacich drahovych voz idiel

2.1. Zostavovanie obehov drahovych vozidiel

2.1.1.0behy HDV, vlozZzenych, riadiacich a pripojnych voznov (dalej vtexte len ,obehy
drahovych vozidiel*) sa zostavuju st¢asne s pripravou nového GVD.

2.1.2.0behy drédhovych vozidiel sa spracovavaju za celi SRRP.

2.1.3.Pri zostavovani obehov drahovych vozidiel spracovatelia vyuZzivaji moduly ASO2_SK
a ASO3_SK.

V module ASO2_SK prideluje spracovatel na pridelené vliaky drahové vozidla a kontroluje
objekty na vlakoch.

2.1.4.V module ASO3_SK spracovatel vytvori obehy dradhovych vozidiel. Zamestnanec
zucastneny na tvorbe obehov drahovych vozidiel zodpoveda za ¢o najvysSiu hospodarnost a
efektivnost vyuzitia drdhovych vozidiel.

2.1.5.Vozebné ramena (t. j. ramena, na ktorych su vlaky vedené HDV prislusného SPD,SP)
k obsluhe jednotlivym SRRP prideluje SeTTPP.

2.1.6.Konec¢né navrhy obehov drdhovych vozidiel a turnusov rusSfhovodiov zostavuje
SeTTPP v sulade s predpismi V1, V25 a dal§imi stvisiacimi dokumentmi Pri zostavovani
pevnych obehov sa prihliada na vykonavanie predpisanej udrzby drahovych vozidiel.
Kombinécia rozdielnych radov drahovych vozidiel v jednej turnusovej skupine nie je
dovolena. Vynimku tvoria HDV s rovnakymi alebo podobnymi trakénymi vlastnostami (napr.
HDV radu 362, 363; a pod.).

2.1.7.Pri zostavovani obehov drahovych vozidiel je potrebné mat k dispozicii technologicke
postupy prace v prisluSnej ZST (napr. technologické ¢asy jazdy na vlak (hranica pred
vlakom) a od vlaku (hranica od vlaku), prip. miestny posun a pod.).

Spracovatel predklada formou tlaciva, podla prilohy €.1, kde vyplni obraty HDV
podra &isel viakov pre prisludni ZST, v ktorych jeho HDV na vlaky nastupuju, od viakov
odstupujd, prip. s vlakmi manipuluja, pisomnu poZziadavku, o predlozenie technologickych
Casov jazdy na vlak a od vlaku a to pre kazdy pripad nastupu alebo odstlpenia v prislusnej
ZST.

Doba pred odchodom vlaku musi obsahovat €as jazdy na vlak, t. j. vlastna jazda
drdhového vozidla od hranice SPD, SP... (prip. z miesta odstavenia v stanici), dalej pripadny
posun pred vlakom, &as predkurovania vlaku z HDV, prip. prestoj v ZST. Obdobne musi aj
doba po prichode vlaku obsahovat uvedené technologické ¢asy.

2.1.8.Pri spracovavani obehov spracovatelia spolupracuju s SPD, SP , ktoré maju v
inventarnom stave pridelené prislusné drahové vozidla. V zbierke obehov a turnusov ZSSK
prislusného SPD, SP vSak nebude uvedeny turnus rusfiovodi¢ov iného SPD, SP, uvedu sa
iba prislusné poznamky a vysvetlivky.

2.1.9.Do obehu drahovych vozidiel sa zapracuju v3etky pravidelné viaky, ako aj vSetky
mimoriadne a ruSiace vlaky, iduce aspon v jeden rovnaky den v tyzdni, a vlaky uréené
pomdckami GVD. Dalej sa do obehu zapracuji vSetky ostatné pravidelné vykony, ako napr.
priprahy, postrky, staniéné posuny, atd..
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2.1.10. Do obehu sa dalej zapracuje a vyznaci prevadzkové oSetrenie, pri motorovych

HDV aj zbrojenie pohonnych hmét a pri elektrickych a motorovych vozioch a jednotkach a
pri pripojnych, vloZenych a riadiacich vozfioch aj prevadzkové Cistenie.

Je zakazané zapracovat do obehu drahovych vozidiel prevadzkové oSetrenie v pripade, ze
by tym doslo k narastu turnusovej potreby vozidiel. V tomto pripade sa prevadzkové
oSetrenie vykona vymenou vozidla.

2.1.11. Ak je vo vlaku zaradenych niekolko drahovych vozidiel si¢asne, spracovatel
obehov je zodpovedny za spravne zapracovanie poradia drdhovych vozidiel vo viaku.

2.1.12. Pri zostave obehov musia byt reSpektované poziadavky ZST na éasy
pristavovania / odstupovania vozidiel na / od vlakov (priloha €. 1).

Za plne vyhovujuci obrat v ZST sa povazuje kazdy pripad, kedy éas medzi prichodom
vlaku do obratovej stanice a odchodom obratového vlaku je rovnaky, alebo dIhSi ako sucet
stanovenych technologickych ¢asov pred a po vlaku.

2.2. Graficka uprava obehov drahovych vozidiel

2.2.1.Pre usporiadanie, graficki Upravu a vykreslovanie obehov drahovych vozidiel sa
pouziva program Gepard a k nemu vydana uzivatelska priru¢ka (Pomocnik zapracovany
VvV programe).

2.2.2.Z4kladny format listu v zbierke obehov drahovych vozidiel a turnusov rusfovodicov je
format A 4 na Sirku. Pri mensich skupinach je mozné pouzit format A 4 na Sirku, rozdeleny
podla potreby pokracuje na dalSich listoch, zlepovanie alebo iné nastavovanie listov na
viachasobnu Sirku nie je dovolené.

2.2.3.Na kazdom liste obehu drdhovych vozidiel a samostatnom liste turnusu rusfovodic¢ov
musi byt uvedena legenda, aby nemohlo dojst k zamene listov, legenda sa vyplfiuje podla
predtlace a musi byt v nej uvedené:

a) ZAHLAVIE listu obehu:

- Sprava riadenia a realizacie prevadzky - uvedie sa nazov SRRP, ktorej vykonné
pracoviska vykonavaju prislusné vykony;

- SPD - uvedie sa nazov SPD, SP, ktorych dradhové vozidla vykonavaju prislusné
vykony, a to aj vtedy, ak na nich vykonavaju vykon rusSnovodici iného SPD, SP;

- Pracovisko — pod SPD sa uvedie nazov vykonného (vysunutého) pracoviska
prislusného SPD, SP;

- Plati od - uvedie sa datum v tvare 14.12.2008, od ktorého prislusny list obehu
drahovych vozidiel prip. turnusu rushovodicov plati;

- Nahradzuje - uvedie sa dislo listu, ktory je tymto novym listom nahradzany (napr. pri
zmene druhu HDV a pod.). V pripade vykonania opravy daného listu sa Gidaj nevypina.

- Oprava €islo - uvedie sa poradové Cislo kazdej opravy daného listu v priebehu
platnosti GVD;

- Poznadmky - uvedu sa poznamky podfa ¢l. 2.2.5,;

- Druh vlakov - uvedd sa skratky vSetkych druhov vlakov, vedenych drahovymi
vozidlami prislusnej turnusovej skupiny, ako aj oznacenie inych vykonov (posun,
postrkova sluzba, posun ZST a pod.);

Turnusové skupina - uvedie sa Cislo turnusovej skupiny, stanovenej podla ustanovenia
¢l. 2.2.5,;
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b) ZAPATIE listu obehu:

- Drahové vozidlo radu - uvedie sa rad drahového vozidla; pri turnusovej skupine, ktora
ma viac listov sa uvedie na vSetkych listoch; v pripade trvalého nasadenia dvojic HDV
sa ako rad uvedie napr. 2 x 754 a pod.; v pripade kombinacie drahovych vozidiel sa
uvedu vSetky rady vozidiel; elektricka (motorova) jednotka sa pre zostavu a kreslenie
obehu povazuje vzdy za jedno vozidlo; ak je turnusové HDV s riadiacim vozfiom,
uvedie sa napr. ,813-913“ ak sa jedna iba o list s turnusom ruSnovodi¢ov, rad sa
neuvadza, riadok zostane prazdny;

- Pocet - uvedie sa celym c&islom pocet vozidiel vlastného SPD,SP, ktory sa zapocitava
do turnusovej potreby, t. j. pocet vozidiel, vykonavajucich vykon aspon 4 dni v tyzdni;
pri HDV pracujucich trvale vo dvoijici sa uvedie pocet dvojic (jednotiek); pri viaclistovych
turnusovych skupinach sa tento Udaj uvadza len na poslednom liste skupiny, na
ostatnych listoch sa namiesto ¢isla uvedie len znacka ,%";ak sa jedna iba o list s
turnusom  ruSnovodiCov, rad sa neuvadza, riadok zostane prazdny;
ak ma turnusova skupina nizZSie vyuzitie ako 4 dni v tyzdni, uvedie sa pred lomitkom -,
za lomitkom sa uvedie turnusova potreba celym &islom a udanim dni v tyZdni, kedy je
drahové vozidlo nasadené (napr. -/1 v ®);

- Potreba ru$ novodi éov - uvedie sa potreba ruSnovodiCov vlastného SPD,SP s
presnostou na jedno desatinné miesto, napr. 13,2;

- Priemerny denny beh vozidla - uvedie sa priemerny denny beh vozidla v zlomku; v
Citateli bude uvedeny priemerny pocet ubehnutych km a v menovateli priemerny pocet
redukovanych km (1 hodina 6 km pri elektrickych HDV a vozrfioch, 1 hodina 8 km pri
motorovych HDV a voznoch), ktoré jedno HDV ubehne za 24 hodin; Gdaje sa
zaokruhlia na celé Cisla; priemerny denny beh drahového vozidla je teda sucet oboch
éisiel;

- Denny priemer prazdnych jazd - uvedie sa denny priemer km ubehnutych vozidlami
ako rusnovy; Udaje sa zaokruhlia na celé Cisla;

- Veduci oddelenia planovania prevadzky - uvedie sa meno veduceho odd.PP v tvare:
titul, meno, priezvisko, prip. vedecka hodnost.

2.2.4.Kéd druhu drdhového vozidla, ktorym su vykony vykonavané je nasledovny:

.. elektrické HDV jednosmernej napdjacej sustavy, akumulatorové HDV,
.. elektrické HDV striedavej napajacej sustavy,

.. elektrické HDV dvoj a viacsustavoveé,

.. elektrické vozne a jednotky jednosmernej napajacej sustavy,

.. elektrické vozne a jednotky striedavej napajacej sustavy,

.. elektrické vozne a jednotky dvoj a viacsustavove,

.. motorové HDV,

.. motorové vozne a jednotky,

.. riadiace vozne,

.. pripojné a zdrojové vozne.

QOWO~NOOUITE,WNPEF

2.2.5.Cislo turnusovej skupiny je trojciferné, priom prva &islica vyjadruje druh drahovych
vozidiel, ktorym su vykony v skupine vykonavané (¢l. 2.2.4.). Dvoj€islie na druhej a tretej
pozicii je poradové gislo turnusovej skupiny v ramci SRRP a jedného druhu HDV (vzostupne
od 01). Pre jednotlivé SRRP su pridelené poradové ¢&isla v ucelenych intervaloch
nasledovne:

1-29 SRRP Bratislava 30-50 SRRP Zilina
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51-69 SRRP Zvolen 70-99 SRRP KoSice

Jedno ¢islo turnusovej skupiny méze byt v ramci SRRP pouzité len raz. Ak vykonavaju
ruSfiovodic€i jednej turnusovej skupiny vykony na HDV viacerych trakcii, prideli sa turnusovej
skupine prva €islica (druh HDV) podla prevahy vykonov.

2.2.6.Vo vSetkych pripadoch, kedy sa turnus ruSnovodi¢a nezhoduje s obehom HDV sa
prislusné poznamky a vysvetlivky uvadzaju priamo v kresliacej ploche listu. Poznamky v
riadku ,Poznamky“ v zahlavi listu sa uvadzaju v pripadoch podla ¢&l. 4.2.16 a podla
odstavcov a) aZ e) tohto ¢lanku:

a) pri pokracovani turnusovej skupiny na viacerych listoch sa uvedie poznamka:
,Pokradovanie na liste ¢&. ...",

b) pri mnohoclennom riadeni dvojice HDV jednym rusfiovodi€om v celom obehu sa
uvedie poznamka: ,Mnohoclenné riadenie”,

c) pri obsadeni HDV u vSetkych vykonov druhym ruSnovodi¢om sa uvedie v prislusnom
obehu HDV, alebo turnuse rusnovodiCov poznamka: ,Obsadenie s druhym
rusfiovodi¢om®,

d) pri obsadeni HDV len rudnovodicom, ktory ma komerénu skasku a vykonava
komer&né vybavenie cestujlcich, prip. HDV je vybavené predajnym automatom alebo
znehodnocova¢om cestovnych listkov, uvedie sa poznamka ,0/0-R s komer&nou
¢innostou*,

e) v pripadoch informativneho obehu sa uvedie poznamka: ,Informativny obeh*.
Informativny obeh mdZe byt aj v tvare tabulky.

2.2.7.Siet obehov drahovych vozidiel sa kresli tak, Ze jednotlivé dni obehu postupuju zlava
doprava (ako ¢asova 0s). Siet obehov a ich popis musi odpovedat vzorom podla prilohy €.3.

2.2.8.Vodorovné giary, oznacujuce stanice, prip. dalSie miesta na trati nutné pre zostavu
obehov drahovych vozidiel, musia mat hribku 0,35 mm, musia zacinat od lavej zvislej Ciary,
ohrani€ujucej kresliacu plochu, a mézu kondéit najmenej 10 mm pred pravym okrajom
kresliacej plochy. Ciara prvej stanice musi byt od horného okraja kresliacej plochy vzdialena
15 mm; Ciara poslednej stanice na liste m6ze byt vzdialena min. 25 mm od spodného okraja
kresliacej plochy listu, ak na fom nie je zakresleny turnus rusfovodic¢ov; 10 mm pod &iarou
najspodnejSej stanice sa zakresli Ciara prevadzkového oSetrenia, zbrojenie pohonnymi
hmotami a prevadzkové Cistenie podla ustanovenia ¢l. 2.2.22..

Ak je pod obehom zakresleny aj turnus rusfiovodic¢ov, mdze byt posledna ¢iara turnusu
rusnovodi¢ov vzdialend min. 15 mm od spodného okraja kresliacej plochy; medzi obeh a
turnus sa zakresli Ciara prevadzkového oSetrenia, zbrojenia pohonnymi hmotami a
prevadzkového Cistenia tak, Ze medzi fou a spodnym okrajom obehov bude medzera 10 mm
a medzi fiou a prvou ¢&iarou turnusu bude medzera 20 mm. Siet turnusov ruShovodiCov sa
zakresli podla ustanoveni ¢l. 4.2 a podrla prilohy €. 3.

Prvy turnusovy defi musi zacinat zvislou &iarou vo vzdialenosti 40 mm od lavého
okraja kresliacej plochy listu (hribka ¢iar 0,35 mm); posledny turnusovy den na jednom liste
musi koncit vo vzdialenosti min. 10 mm pred pravym okrajom kresliacej plochy. Na lavom
okraji siete sa uvedu stanice, prifahlé k domovskému SPD,SP drahovych vozidiel a v3etky
miesta, v ktorych zacinaju alebo koncia vykony v obehu uvedené, ako aj miesta, kde sa
striedaju rudnovodici ,na osi“ a miesta Uvrati vlakov a lomeni Cisiel vlakov. Pri vSetkych
tychto miestach sa uvedie ich kilometricka vzdialenost od domovského SPD, SP. Poloha
stanic v sieti obehov musi byt jednotnd a zhodna s polohou stanic na prisluSnom
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grafikonovom liste. Nazov stanice, priliehajlucej k domovskému SPD,SP sa podciarkne Ciarou
o hrubke 1 mm.

Zvislé Ciary, oddelujuce jednotlivé dni obehu, musia mat hribku 0,35 mm, musia
zacinat na vrchnej vodorovnej Ciare stanice a koncit na spodnej vodorovnej Ciare stanice.
Sirka pola pre 24 hodin zavisi na hustote tras v obehu drahovych vozidiel tak, aby to nebolo
na ukor prehfadnosti a Citatefnosti popisov jednotlivych tras. V jednej turnusovej skupine
musia byt pre vSetky turnusové dni pouzité rovnaké Sirky pola. Kazdé pole uzatvoreného
obehu sa hore postupne oc€isluje arabskou dislicou, pricom lavé krajné pole sa oznadi
Cislicou ,1“. Kazdéa turnusova skupina mdze obsahovat iba jeden obeh drdhovych vozidiel.

Ak nie je pri spracovavani obehu drahovych vozidiel vyuzivany program, je dovolené k
obehu pripojit samostatny ,jednodenny obeh drahového vozidla“. Tento obeh sa oddeli od
posledného dna viacdenného obehu medzerou o Sirke 1/5 pofla pre 24 hodin a oznadi sa
.la"; dalSie takéto pole sa oznaci ,1b" atd.

2.2.9.Pri delenych listoch sa zakresluje do jednej kresliacej plochy obeh drahovych vozidiel
alebo turnus ruShovodiCov menSieho rozsahu tak, aby to nebolo na ukor prehladnosti.
Turnus rusnovodicov sa zakresluje vedla alebo pod prislusny obeh drahovych vozidiel podla
rovhakych zasad ako pri nedelenych listoch; podrobnosti si zrejmé z prilohy &. 3.

2.2.10. Pre vlaky iddce menej nez 4x v tyzdni a iba v urCitych dnoch, je mozné obeh
drahovych vozidiel v samostatnej turnusovej skupine znazornit tak, ze pre jedno vozidlo a
bezprostredne na seba nadvéazujuce kalendarne dni sa do jednotlivych poli zakreslia
prislusné vykony; polia jednotlivych dni sa miesto arabskych ¢islic oznacia symbolmi
prislusnych kalendarnych dni, t. j. arabskymi Cislicami 1 az 7 v krizku. Ako turnusova
potreba drahovych vozidiel sa uvedie skutocna potreba vozidiel pre jednotlivé kalendarne dni
s uvedenim ich radu.

2.2.11. Jednotlivé druhy viakov a umiestnenie HDV sa vo vlaku vyznacuje jednotne
podla nasledujucej tabulky:

Druh vilaku Vlaky vysSej Ostatné vlaky
kvality EC, IC EX, R, mimo Sv, Rv Sv Rv
Hrubka Ciary 1 mm 0,7 mm 0,5 mm 0,5 mm
Viakove  } |\
HDV
Priprahove, - _ _ _ _ _ _ _ R
postrkové, vlozené
HDV
Na sluzbu e mma. e — .
pohotové HDV
Necinné | s | e | |
HDV
Vlaky idace menej | vzdy polovi¢na hrabka Ciary prisluSného druhu viaku (min. 0,35 mm); kazda
ako 4 dni v tyzdni Ciara sa opakovane (minimalne 2 x - na zaciatku a na konci) preciarkne
symbolom ,x"
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2.2.12. Pre rozliSenie umiestnenia a funkcie HDV na vlaku sa pritom pri jednotlivych
trasach pouziju nasledujuce znacky:
vlakové HDV 1 2500;
priprahové HDV : 2500 “;
postrkové HDV (druhy postrk) : 2500 “(2500 ) ;
vloZzené HDV 12500 V;
na sluzbu pohotové HDV : 2500sp ;
necinné HDV : 2500n¢ .
2.2.13. Ak je nutné v jednom obehu drahovych vozidiel odliSit, po ktorych r6znych

tratiach idu vlaky do tej istej cielovej stanice, vykona sa odsadenie Ciary vlaku bez ¢asového
udaja na Ciare stanice, cez ktord vlak ide. Kilometrické vzdialenosti stanic domovskych
SPD,SP sa vyznacia pre kazdu trat v samostatnom stlpci.

2.2.14. Pri obsadeni HDV v urcitom tratovom Useku rusnovodic¢om inej SRRP kresli sa
trasa vlaku v obehu drahovych vozidiel dvojitou tenkou ciarou (0,35 mm). Ak s vSetky
vykony vykonavané inym SPD, SP alebo ak je vykon obsadeny rusriovodi¢om inej turnusovej
skupiny toho istého SRRP kreslia sa trasy vlakov iba jednoduchou Ciarou. Vzdy vSak musi
byt z odkazu zrejmé, v ktorom SRRP resp. SPD, SP a turnusovej skupine je vykon
personalne zapracovany. Ako odkazovacie symboly sa musia pouzit pismena abecedy
v krazku, resp. pismena v kombinacii s ¢islom (napr. Ba301)

V pripade, Zze sa jedna o obeh drahovych vozidiel, ktory je z vacSej Casti
obsadeny jednou turnusovou skupinou a zvy3ok obsadeny jednou alebo niekolkymi inymi
turnusovymi skupinami toho istého SPD, SP je moZné pouzit pre menSiu Cast vykonov
odkaz (TS a cCislo TS, alebo skratka SRRP v krizku) a pre ostatné vykony poznamku
textovd, napr.:  Ostatné vykony personalne obsadzuje TS ....

Uvadzané skratky pre SRRP: Bratislava — Ba, I§o§ice —Ks,
Zvolen — Zv, Zilina — Za.
Dalsie priklady pouzitia odkazov:
A
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2.2.15. Dalej sa v kresliacej ploche uvedu tieto poznamky:

- informé&cie o type komeréného vybavenia (pozri €l. 2.2.5.) - uvedu sa cCisla vlakov a useky,
ak nie su takto vedené vSetky vlaky prislusnej turnusovej skupiny;

- informéacie o spbsobe vykonavania prevadzkového oSetrenia, ¢i je vykonavané vymenou
HDV (medzi ktorymi vlakmi bude vykonana vymena, kilometricky prebeh a pod.);

- vedenie vlakov ruSnovodiCom inej turnusovej skupiny alebo iného SPD, SP;
= ak ide len o niektoré vykony, oznacia sa tieto v obehu drdhovych vozidiel velkym
pismenom TS+¢islo turnusovej skupiny % krdzku (napr. TS301);
= pri turnusoch rusnovodi€ov musi byt popisané, na ktorych HDV je vykon vykonavany
(Vlaky: €islo vlaku,.... v obehu TS...);

2.2.16. Trasy vlakov je nutné do jednotlivych poli zakreslovat tak, aby ich ¢asova poloha
bola aj graficky spravne vyznacena k rozdeleniu pofa na 24 hodin. Plati zasada, Ze trasy
neparnych vlakov smeruju zdola nahor a trasy parnych vlakov smeruju zhora nadol.

Cas odchodu a prichodu sa vyzna&i vo v3etkych staniciach, kde vlak vychadza a konéi, v
miestach SPD, SP, do ktorych drahové vozidla prislusnej turnusovej skupiny zachadzaju a v
staniciach, kde dochadza k striedaniu rusfiovodi¢ov ,na osi“. Cas prichodu sa vyznaéi za, a
¢as odchodu pred giarou trasy viaku. Casovy (daj sa zapiSe vodorovne alebo zvisle; pritom
sa hodiny vyznacia vacSimi a minaty mensimi Cislicami; ak sa pouziju &islice rovnakej
velkosti, hodiny a minlty sa oddelia bodkou. V pripade nedostatku miesta pri popise je
mozné k jednému Gdaju v hodinach uviest dva Gdaje v mindtach (¥ 8 *). Kombinécia
réznych spdsobov popisov ¢asovych Gdajov sa na jednej matrici nesmie pouzivat.

Priklad:
11%°  13%® 8.32 10.37
12 9.20
10% 11.15
10" 11.05
9’ 15%° 6.17 12.58

2.2.17. Vlaky, pri ktorych dochadza k zmene &isla alebo k Uvrati, sa vykona odsadenie
Ciary trasy na Ciare prislusnej stanice bez ¢asového udaja.

2.2.18. Striedanie rusnovodi¢ov na HDV (dalej len ,striedanie na osi*) sa vzdy vyznaci v
obehu dradhovych vozidiel, a to:

plnym zvisle preciarknutym krdzkom o priemere 3 mm (hrdbka zvislej ¢iary 0,35 mm) na
Ciare prilahlej stanici pri striedani v obvode SPD, SP;

prazdnym zvisle preciarknutym kraZzkom o priemere 3 mm (hrdbka &iary 0,35 mm) na Ciare
prifahlej stanici pri striedani mimo obvod SPD, SP.

V oboch pripadoch sa pod alebo nad kruzok vzdy k Ciare, ktorou je kruzok preciarknuty,
zapise ¢as zaciatku striedania na osi.
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2.2.19. Trasy vlakov sa oznacuju len c&islom vlaku bez druhovej skratky, napisanym
zasadne nad Ciarou trasy v smere jazdy vlaku. Pre zlepSenie prehladnosti mozno Cisla
vlakov napisat na odkazovaciu Ciaru, ktor4 bude vynesend do volného priestoru vedla
popisovaného viaku.

2.2.20. Pri vykonoch v obehoch drahovych vozidiel a turnusov ruSfiovodi¢ov, ktoré sa
nevykonavaju kazdy def v tyzdni, sa znackou vyznaci, v ktorych drfioch s alebo nie su
vykonavané. Znackou pre to, Ze vykon je v prislusny kalendarny den vykonavany, je
uvedenie Cisla prisluSného dna v krazku za ¢islom vlaku, a to:

@ - pondelok (1] - okrem pondelka
@ - utorok - okrem utorka
® - streda - okrem stredy
@ - Stvrtok [4] - okrem Stvrtka
® - piatok - okrem piatka
® - sobota [6] - okrem soboty
@ - nedéa - okrem nedele

& — pracovné dni (spravidla @— ®, okrem Statom uznanych sviatkov);
t — dni pracovného pokoja (nedele a Stdtom uznané sviatky);
X' —vozne uzamknuté.

Pre skupinu bezprostredne za sebou nasledujicich dni sa vyuZije interval znaciek,
napr. © - @, ®.

2.2.21. Obehy pre elektrické jednotky sa kreslia vzdy pre celd dopravna jednotku, ktora
sa v tomto pripade povazuje za jedno drahové vozidlo. Ak je vlak tvoreny dvomi dopravnymi
jednotkami, tak predna jednotka v smere jazdy sa povazuje za vlakovl a zadna za postrkovu
(pozriaj €l. 2.2.11. a 2.2.12.).

2.2.22. Pod ¢iarou poslednej stanice sa vo vzdialenosti 10 mm vyznadci ¢iara, na ktora sa
zakresluju znacky pre prevadzkové oSetrenie, zbrojenie pohonnymi hmotami a prevadzkové
Cistenie motorovych a elektrickych voznov, resp. vlozenych, riadiacich a pripojnych voznov.
Znacky pre jednotlivé tkony su:
Prevadzkové oSetrenie - obdiznik cca 6 x 10 mm, a to:

- Srafovany pri jeho vykonavani v domovskom SPD, SP;

- prazdny (s uvedenou skratkou vo vnutri) pri jeho vykonavani mimo domovské SPD,

SP.

Pred a za obdiZznikom sa uvedu &isla vlakov, medzi ktorymi sa prevadzkové o3etrenie
vykond vratane pripadnych obmedzeni (znac¢ky pozri &l. 2.2.20.).

Pod c&iarou prevadzkového oSetrenia sa uvedie km prebeh (t. j. sG¢et ubehnutych a
redukovanych kilometrov) medzi dvoma prevadzkovymi oSetreniami. V pripade, Ze sa
prevadzkové oSetrenie nevykonava kazdy obeh alebo konkrétny den, uvedie sa pod znacku
po kolkych obehoch, resp. dfioch sa vykonava.

Ak prevadzkové oSetrenie vykonava rusfovodi¢, obdiznik sa podciarkne. Vykonavanie
prevadzkového oSetrenia rusfiovodi€om sa zapracuje na zaklade poziadavky SeSP ato
v pripade, ked prevadzkové oSetrenie nie je mozné vykonat vlastnymi pracovnikmi SeSP
prip. dodavatelskym sp6sobom.
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Znacka prevadzkového oSetrenia nahradza aj znacku zbrojenia pohonnymi hmotami. V
pripade odstavenia drahového vozidla na prevadzkové oSetrenie (prevzatie po
prevadzkovom oSetreni) je mozné zapracovat do turnusového vykonu dobu na zbrojenie
pohonnymi a prevadzkovymi hmotami (z technologickych noriem SPD, SP), ak tuto ¢innost
vykonava rusnovodic.

275 375 4816 4805
[ J
N\ Nz
1240 3560 1 x za 3 obehy
Zbrojenie pohonnymi hmotami - krdZok o priemere cca 8 mm, a to:

- Srafovany pri zbrojeni vdomovskom SPD,SP;
- prazdny so skratkou SPD, SP pre pripady nacestného alebo obratového zbrojenia.
Pred a za znackou sa uvedu Cisla vlakov, medzi ktorymi sa zbrojenie vykon& vratane
pripadnych obmedzeni (znacky pozri €l. 2.2.20.). V pripade, Ze sa zbrojenie nevykonava
kazdy obeh alebo konkrétny deri, uvedie sa pod znac¢ku po kolkych obehoch, resp. dfioch sa
vykonava.
V pripade zbrojenia je mozné zapracovat do turnusového vykonu iba dobu na
zbrojenie pohonnymi hmotami (z technologickych noriem SPD, SP). Pri planovani poctu
zbrojeni sa vychadza z poctu ubehnutych kilometrov v prisluShom obehu drahovych vozidiel

s max. dérazom na hospodarnost.

®

720 5117 5006 @ 5007

Prevadzkové G¢istenie - zvisla 5 mm dlha dsecka hrubky 0,7 mm:

- s plnym krazkom o priemere 2 mm na Ciare, ak je Ccistenie vykonavané
zamestnancami SPD, SP; ak bude znacka podciarknutd, vykonava prevadzkové
Cistenie v redukovanej podobe rusnovodic;

- s vodorovnou zéakladfiou o dizke 3 mm, ak je &istenie vykonavané zamestnancami
ZST;

- so tvorcom o diZke strany 3 mm, ak je gistenie vykonavané sukromnou firmou.

Pred a za znackou sa uvedu c¢isla vlakov, medzi ktorymi sa Cistenie vykona vratane
pripadnych obmedzeni (znacky pozri €l. 2.2.20.).

Ak je prevadzkové Cistenie vykonavané v ramci prevadzkového oSetrenia znacka pre
Cistenie sa umiestni vedla znac¢ky prevadzkového oSetrenia.

3705 ‘ 3710 94441 4515 875 l 876 705 L I 3710
NN
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2.2.23. V miestach obratu HDV a v miestach s vopred uréenym odstavenim HDV (v ZST
alebo v SPD, SP) sa na Ciare prisluSnej stanice vyznaci vodorovna usecka hrabky 0,5 mm
doplnena o ¢asovy Udaj v mindtach, ktory udava dobu potrebnu k jazde od hranice SPD, SP
(miesta odstavenia) do odchodu vlaku resp. od prichodu vlaku do pristavenia HDV na
hranicu SPD, SP (miesto odstavenia). Prichodova a odchodova trasa sa spoji €iarou o
hrabke 0,5 mm na Ciare prisludnej stanice iba v pripade, Ze nadvazuje na dobu po viaku
bezprostredne doba pred vlakom (vykon HDV je bez preruSenia).
Pri obehoch pripojnych voznov sa tieto Udaje neuvadzaju.

Priklad:

50 60!

T v
i 1
i i
i i
i i
i i
i 1
i i

60 50 20 10

2.2.24. Pri HDV pre staniény posun alebo iny objednany vykon sa pri vSetkych trakciach
vyznacuje doba posunu (vykonu) vodorovnou useckou (na Ciare prisluSnej stanice) o hrabke
min. 1,0 mm. Nad touto Useckou sa napiSe oznacenie posunu (vykonu) vratane pripadného
obmedzenia (znacky pozri €l. 2.2.20.). V pripade zloZitejSieho obmedzenia mozZno vykon
nakreslit na viac riadkov alebo uviest poznamku v kresliacej ploche. Ciara vyznadujlca
posun (vykon) sa prerusi v dobe, kedy tento vykon nie je pozadovany, prip. v dobe, kedy ma
HDV planované prevadzkové oSetrenie a pridaju sa prislusné Casové Udaje. Ak nie je
prevadzkové oSetrenie vykonavané pravidelne v konkrétny den, uvedie sa v poznamke v
kresliacej ploche, v akych intervaloch sa vykonava. Striedanie rusnovodi¢a na osi sa vyznaci
podla ¢l. 2.2.18. s ¢asovym Udajom zaciatku striedania.

Pri HDV v postrkovej sluzbe HDV a pod. sa v kresliacej ploche uveda (ak su zname) cisla
vlakov, ktoré su prislusnymi HDV vedené, Cisla vlakov, pre ktoré je postrk uréeny a pod.

Posun 19%°  21%

A | | | | |

! jézo 7‘50 gbo 1 8@0 ! !
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2.2.25. Popisy vykonov vozidiel v obehoch drédhovych vozidiel a zmien v turnusoch
rudfiovodi€ov sa vykonavaju Ciernou farbou perom hrubky 0,35 mm. VZdy je nutné pouZzit
takd technolégiu kreslenia iar a popisov, aby bola umoznena &itatelna tlag.

2.3.26. Pre riadiace a vloZené vozne, ktoré tvoria spolu s elektrickym alebo motorovym
vozfiom ucelenu jednotku, sa samostatné obehy nekreslia, ale ich pocet (vratane radu) sa
uvedie na listoch obehov prislusnych elektrickych resp. motorovych vozriov (pozri ¢l. 2.2.3.).
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Clanok 3. Zostavovanie obehov voz nov klasickej stavby, radenie voz  fiov vo
vlakoch

3.1. Spracovanie obehov voz nov a rozdelenie vykonov

3.1.1.0behy vypracovava planovac obehov vozhov na zaklade objednavky SeM na trasy a
radenie vlakov, ktord obsahuje aj rimcové obmedzenia ich jazdy, s dérazom na efektivnost
vyuzitia vozfiového parku a s prihliadnutim na minimalizaciu prazdnych technologickych jazd
i nutnost pravidelnej technickej tdrzby (&istenie vozriov, dopifianie vodou a hygienickymi
potrebami a pod.). V medziStatnej doprave planovac obehov voziov vypracovava obehy
voznov na zaklade zaverov konferencii FTE, WMPS a EWP.

3.1.2.Pri tvorbe obehov voziov spracovatel zohfadnuje technologické moznosti jednotlivych
uzlovych ZST a spracovava ich suc€innosti s technolégmi jednotlivych uzlovych ZST.

3.1.3.Pri vypracovani obehov voznov je nutné reSpektovat ich fyzicku dislokaciu vzhladom
na ich pouzitie. Ulohou je zostavit obehy tak, aby pri naslednom priradovani vozfov
k obehom pri prechode na novy GVD bolo potrebné premiestiiovat vozne medzi
domovskymi stanicami v ¢o najmensej moznej miere. V tejto oblasti Planova¢ obehov
voziov spolupracuje o) SeSP (technolég miestnych technologii).

3.1.4.Pri tvorbe obehov voznov sa vyuziva modul ASO2_SK v ktorom prideluje planovaé
obehov vozfiov vozne podlfa radov a domovskych stanic na konkrétne vlaky v uréitom
tratovom Useku azadava pozadované obmedzenie jazdy voznov. V pripade dalSich
poziadaviek na supravu vozriov (otoCenie poradia voznov, uzamknutie supravy vozrov
a pod.) zadava do programu aj tieto Specifikacie. Nasledne importuje pozadované vlaky
s pridelenymi supravami vozfiov do modulu ASO4_SK, v ktorom planova¢ zostavuje
jednotlivé obehy voznov a prideluje identifikacné Cisla k uz zostavenym obehom.

3.1.5.V pripade, ze je vo vlaku zaradenych niekolko rdznych sUprav voznov sucasne,
planovac¢ obehov voznov je zodpovedny za ich zapracovanie v spravhom poradi.

3.2. Oznacéovanie obehov voz nov

3.2.1.0behy vozifiov sa oznacuju Stvormiestnym d&islom, z ktorého vyplyva identifikacia
susediacej domovskej Zeleznice av pripade obehov ZSSK aj domovskej stanice vozfiov.
Dalej z oznadenia obehu vyplyva aj skutoénost, & sa vobehu nachadzaju vyluéne
vnutroStatne vlaky kategorie Os (Sv) alebo su v obehu zahrnuté popri tychto vlakoch aj
ostatné druhy vlakov. Pri €islovani obehov vozriov platia nasledovné zasady:

Prvé dve Cislice Stvormiestneho oznacenia znamenaju:

10xx — obehy cudzich Zelezni¢nych sprav;
11xx — obehy dom. st. Bratislava Nové Mesto;
12xx — obehy dom. st. Bratislava hl. st.;

13xx — obehy dom. st. Humenné;

14xx — obehy dom. st. KoSice;

15xx — obehy dom. st. Nové Zamky;

16xx — obehy dom. st. Zvolen;
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17xx — obehy dom. st. Zilina.

Cislica na desiatkovej pozicii znamena:

0-1- obehy pozostavajace vyluéne z vnutrosStatnych Os (Sv) viakov;

2 — obehy dislokované v inej ako domovskej ZST, resp. obehy zostavené zo zaloZnych
voznov;

3-4 — obehy, v ktorych sa vnuatrostatne Os (Sv) vlaky prelinaju s ostatnymi druhmi vlakov;

5 - obehy pozostavajice vyluéne z EC — Zr vlakov a medzistatnych Os (Sv) vlakov;

6 —obehy CD;

7 —obehy OBB, MAV;

8 —obehy PKP, UZ;

9 —obehy inych Zelezniénych sprav.

Cislica na jednotkovej pozicii uréuje poradové &islo obehu. Cislo obehu sa méZe uvadzat aj

vitvare XXXX.X ato najma v pripade, ak sa jedna o rozdelenie supravy na viac skupin

voziiov s odliSnymi  obratmi, ktoré prislichaju kjednému zakladnému obehu.

3.2.2.0behy voznov cudzich zelezniénych sprav maju len informativny charakter, nemusia
byt v nich zapracované vsetky obraty na domovskej Zeleznici.

3.3. Grafick& uprava obehov voz nov

3.3.1.Forméat listu obehov vozhov je A 4 na Sirku (priloha &. 8). Na kazdom liste obehu
voziiov musi byt uvedena legenda, ktora musi obsahovat Udaje o:
a) zahlavi listu — SRRP, SPS, ¢isle a platnosti obehu, druhoch viakov;
b) zapati listu — radeni supravy, celkovom pocte vozfiov podla radov, celkovom
dennom kilometrickom behu vozhov a priemernom dennom kilometrickom behu
sUpravovych jazd a o spracovatelovi obehu.

3.3.2.Do priemerného denného behu supravovych jazd sa zapocitavaju aj kilometre, kedy je
sUprava voziov ha zavese iného vlaku a je zarovern uzamknuta.

Jednotlivé druhy vlakov a uzamknutie supravy sa vyznacuje jednotne podfa nasledujucej
tabulky:

Druh viaku Vlaky vysSej kvality, Osta_tné vliaky Sy
Ex, R mimo Sv
Hrabka Ciary 1 mm 0,7 mm 0,5 mm
Vozne obsadené
cestujicimi (mimo Sv) oo
Vozne ------------- -
uzamknuté )

vzdy poloviéna hribka ciary prisluSsného druhu viaku (min. 0,35 mm);
kazda Ciara sa opakovane (minimalne 2 x - na zaciatku a na konci)
prec€iarkne symbolom ,x"

Vlaky idice menej ako
4 dni v tyzdni

3.3.3.Na zostavenie grafickych listov obehov vozhov sa vyuziva program GEPARD_SK,
ktory vSetky potrebné U(daje o0 obehoch vozhov nacitava z modulu ASO4_SK.
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3.3.4.Na zaklade poziadaviek SeSP zadava planovaC obehov vozfov Vv programe
GEPARD_SK technologické ukony (Cistenie, plnenie vodou, USB a pod.) a ak je potrebné

doplfiuje, resp. upravuje rdozne poznadmky (obmedzenie jazdy vlaku, podrobné radenie
sUpravy voznov a pod.).

3.3.5.Grafické znacky na Ciare technologickych ukonov znamenaju:
— vychodzia technicka prehliadka;

— konecéna technicka prehliadka;
— Uplna skaska brzdy;

A — vychodzie Cistenie vozrov (v domovskej stanici);
l — vratné Cistenie vozrov (v obratovej stanici);

_|_ — redukované cistenie vozriov.

3.3.6.Ak je pod grafickou znackou VTP, KTP alebo USB v zatvorke skratka (C), ukony
vykonavaju zamestnanci Carga, ak je tam uvedena v zatvorke skratka (VP), Ukony vykonava
vlakovy persondl. V pripade vykonavania VTP a nasledne hned USB sa v zatvorke pod
grafickl znacku VTP uvedie skratka (SB), ak tkon vykonava zamestnanec Carga (SB-C).

3.3.7.Ak sa sucasne pri vychodzom a vratnom isteni vykonava aj zbrojenie vozfiov vodou,
je pod prislusnou grafickou zna¢kou uvedena v zatvorke skratka (v.).

3.3.8.Casy uvadzané v grafickych listoch obehov voziiov maja len informativny charakter. Pri
zmenach ¢asovych poldh vlakov bez dopadu na zostaveny obeh vozriov sa tieto Casy
neopravuji a nemeni sa ani platnost obehu.

3.4. Radenie voz nov vo vlakoch (pomécka VOD)

3.4.1.Na zostavenie pomécky radenia vlakov spracovatel vyuziva program Ferda_SK, ktory
vSetky potrebné Udaje nalitava z modulu ASO_SK. Program spracovava Udaje potrebné
k radeniu vlakov v dvoch vystupoch:
a) pre vlaky kategérie EC — Zr a medziStatne Os vlaky (pombécka VOD 1 a VOD 2,
priloha €. 8);
b) pre vnutroStatne Os vlaky (pombcka VOD 3, priloha €. 8).

3.4.2.Vysvetlivky k jednotlivym stipcom tabuliek radenia vliakov v pomécke VOD si uvedené
priamo v prilohe €. 8.

3.4.3.Vyznam skratiek pouzivanych pri identifikacii dom. stanice vozrov:
BlaNM — dom. st. Bratislava Nové Mesto;

BlaHIS - dom. st. Bratislava hl. st.;

Hum_ne — dom. st. Humenng;

Kosice — dom. st. KoSice;

NZamky —dom. st. Nové Zamky;

ZvolOs —dom. st. Zvolen os. st.;

Zilin —dom. st. Zilina.

3.4.4.Vyznam skratiek pouzivanych pri obmedzeniach jazdy a pouziti voznov:
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@ - pondelok [ - okrem pondelka
@ - utorok - okrem utorka
® - streda - okrem stredy
@ - Stvrtok [4] - okrem Stvrtka
® - piatok [5] - okrem piatka
® - sobota [6] - okrem soboty
@ - nedé¢a - okrem nedele

& — pracovné dni (spravidla @— ®, okrem Statom uznanych sviatkov);
t — dni pracovného pokoja (nedele a Stdtom uznané sviatky);
pp — podla potreby;

K" _ vozne uzamknuté.

3.4.5.Vlaky st v pomédcke usporiadané podla ich &isiel vzostupne. Casové polohy uvadzané
v pomébcke VOD 1 — 3 maju len informativny charakter. Pri zmenéach ¢asovych poldh viakov,
ktoré nemaju vplyv na zostaveny obeh voznov, sa tieto ¢asy neopravuju.
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Clanok 4. Zostavovanie turnusov

4.1. Z&kladné ustanovenia pre zostavenie turnusov r  uSnovodi €ov a vlakového
personalu

4.1.1.Zostavovanie turnusov vychadza z podkladov:

- GVD ajeho pomécok,

objednévky sily vlakového personalu,

rozdelenia vykonov vlakového personalu,

- poziadaviek na zabezpecenie dalSich nevyhnutnych €innosti (JSB/USB, posun),

- ZP, zadkona 462/2007 Z.z. o organizacii pracovného ¢asu v doprave,

- KZ,

- smernice o Uprave pracovného ¢asu zamestnancov ZSSK — TP,

- smernice pre stanovenie nevyhnutnych technologickych ¢asov pre vlakovy persondl,
- platnych predpisov a dalSich nariadeni a opatreni ZSSK.

Déraz je nutné klast predovSetkym na hospodarnost a prehladnost spracovanych turnusov.

4.1.2.Na zaklade pridelenych vykonov spracovatel zabezpeci najneskér 90 dni poZiadavku
na SeFM v slvislosti so zabezpeenim novo vytvorenych pohotovostnych miestnosti
a noclahov.

4.1.3.Pracovnéa doba rusnovodi¢a a vlakového personalu vyplyva zo schvéalenych turnusov a
je stanovena na zaklade KZ, platnych pracovno-pravnych zakonov, predpisov, smernic a
nariadeni.
Turnus rusniovodi¢a a vlakového personalu sa sklada z pracovnych zmien a z turnusového
volna. Pracovné zmeny a turnusové volna musia byt zoradené v zmysle TP v slvislosti s
dodrzanim:

» nepretrzitého odpoc€inku medzi dvomi zmenami,

* nepretrzitého odpocinku v tyzdni.
Do jedného kalendarneho dia mbéZze zasahovat aj viac pracovnych zmien (spravidla vSak
maximalne dve).

4.1.4.V suvislosti s vytvorenim najucelnejSich a najhospodarnejSich turnusov rusfiovodica a
vlakového persondlu je nevyhnutné pri tvorbe zmien zvolit ekonomicky a prakticky
najvyhodnejSie preruSenie zmeny (pohotovost, preruSenie zmeny resp. preruSenie zmeny s
poskytnutim odpoc¢inku s moznostou spanku na 16zku). V pripade ak nie je moznost
poskytnutia odpoc€inku so spankom na |6Zku, alebo pohotovostnej miestnosti posudi sa
ekonomickéa vyhodnost jednotlivych prerusSeni s pouZzitia rezijnej cesty.

4.1.5.Na zaklade spracovanych turnusov spracovatel zaSle najneskér 30 dni poziadavku na
SeFM v suvislosti s objednanim pohotovostnych miestnosti a noclahov pre rusfiovodi¢a a
vlakovy personal.
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4.2. Zostavovanie, vypo €ty a normy k turnusom ru$ novodi ¢ov

42.1 Pri  zostavovani turnusov ruSfiovodiCov sa vyuZivajl moduly ASO2_SK
a ASO5 SK. Modul ASO5 SK je podmieneny zafixovanim obehov HDV v module
ASO3_SK. Turnusy rushovodiov sa zostavuju v nadvaznosti na obehy drahovych vozidiel.

4.2.2 Turnus ruSnovodi¢ov nesmie byt spracovany tak, aby pocet turnusovych dni v
nom obsiahnutych bol delitelny bez zvySku &islom sedem.

4.2.3 Turnusy rudnovodicov sa spracovavaju vzdy za cell SRRP.

4.2.4 Podla spbésobu vazby medzi obehom drdhovych vozidiel a turnusom

ruSfiovodiCov sa rozliSuje obsadenie pevné (stale alebo kolektivne), kombinované a letmé.

Obsadenie pevné:

- stale je obsadenie, pri ktorom je jedno alebo niekolko HDV pridelené niekolkym
ruSnovodi¢om; obeh drahovych vozidiel a turnus ruSfovodi¢ov maja priamu vazbu;
rusSnovodici sa striedaju na tom istom HDV;

- kolektivne je obsadenie, pri ktorom ruSfovodi¢i jednej turnusovej skupiny sa
pravidelne striedaju na vSetkych HDV tej istej turnusovej skupiny.

Obsadenie kombinované je obsadenie, pri ktorom sa vyuziva kombinacia pevného
obsadenia staleho a pevného obsadenia kolektivheho.

Obsadenie letmé je obsadenie, pri ktorom sa HDV obsadzuje pre kazdy pripad pouZzitia
lubovolnym ruSfovodi¢om.

4.2.5 Sprievodné ramenda rusnovodicov (t. j. ramena, na ktorych vykonavaju sluzbu
prisludni rusSnovodic¢i bez ohladu na domovské SPD,SP HDV) k obsluhe jednotlivym SRRP
prideluje SeTTPP.

4.2.6 Pri zostavovani turnusov ruSnovodi¢ov sa zapracovavaju nasledovné Casy:
- Cas na pisomné prace na zaciatku a na konci turnusového vykonu:
. pri nastupe a ukonceni max. 15 min;

. pred a po odpocinku, pevnej prestavke alebo preruSeni zmeny max. 5 min;
- Cas pri striedani na osi:

. ¢as pobytu vlaku podla GVD max. 15 min;
. pri HDV zapojenych do mnohoélenného riadenia a obsadenych jednym
ruSnovodi¢om max. 15 min;

- ¢as na prevzatie (odstavenie) drahového vozidla a technologické doby v SPD, SP su
stanovené zbornikom JN - 2 (V) ,Prevadzkové normy pre HDV a pripojné vozne®“.

4.2.7 Cas na pisomné préace na zaciatku a na konci turnusového vykonu mozno v
domovskom SPD, SP v odbévodnenych pripadoch (spracovavanie ,Zaznamu o vykonoch
HDV* a pod.) prediZit max. o 10 min.

Ak rusnovodi¢ vykonava vykon spojeny s komerénou ¢innostou doba na pisomné prace na
zaciatku vykonu sa predlzuje o 10 minat a na konci vykonu o 15 minat.

4.2.8 Cas predkurovania z HDV, ktory sa prekryva s vykonavanim skusky brzdy alebo s
posunom pred vlakom vykonavanym s celou supravou, méze byt do ¢asového normativu
,Cas pred odchodom vlaku* zapoéitany len raz, a to ako skuska brzdy alebo posun pred
vlakom (éas na predkurovanie z HDV sa o prislusny Cas  skrati).

4.2.9 Pracovny Cas ruSiovodiCa sa vypocitava pre obdobie trvajuce 28 kalendarnych
dni na tlagive ,Vypocet pracovnej doby k turnusu RC (ruSnovodic¢a)“. Tlacivo je
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zakomponované v module ASO5_SK a slizi ako doklad vypoCtu pracovného casu
ruSnovodi¢ov zaradenych do prislusného turnusu. Udaje sa do tohto tladiva zapisuju podla
ustanoveni prilohy €. 5. Vytlagit tla¢ivo m6Zeme pomocou programu Gepard_SK.

4.2.10 Kazdy vypocet sa vykonava zasadne pre celd turnusovl skupinu rusSnovodi¢ov
alebo pre jedno pracovisko. Pri ruSriovodi¢och bez ohladu na turnusové skupiny HDV.

4.2.11 Tlagivo ,Vypoéet pracovnej doby k turnusu RC* obsahuije tieto skupiny hlavnych
udajov (priloha €.5):

- informativne zahlavie;

- prevadzkové tdaje (stipce 1 aZ 11);

- (daje pre vypoc&et pracovného &asu (stipce 12 aZ 28);

- stipec pre jednoélenné (0/0 R) a IC-EC priplatok(29 aZ 30);

- kvalitativne Udaje o turnusovej skupine;

- schvalovacie dolozky.

4.2.12 Spracovatel turnusu rusSnovodiCov zodpovedad za spravne vyplnenie tlaciva
»Vypocet pracovného ¢asu k turnusu rusnovodic¢ov“. Spracovatel musi mat tieto ,vypocty* k
dispozicii v priebehu schvalovania turnusov rusnovodicov.

4.2.13 Spracovatel turnusu rusnovodiov vydava a zodpovedd za spravne vyplnenie
tlaCiva ,Normy rusnovodi¢a“. Vyplnenie tlaiva podla prilohy €.5.

4.2.14 Kazda zmena obehu drahovych vozidiel a turnusov rusfnovodi¢ov poc¢as platnosti
GVD, dotykajucich sa viacerych SRRP musi byt vopred prerokovana na trovni SeTTPP.

4.2.15 Spracovatel turnusu rusSnovodiCov spracované turnusy pred ich koneénym
schvélenim zverejni k odsuhlaseniu zastupcom zamestnancov. Pripadné pripomienky zo
strany zastupcov zamestnancov zapracuje spracovatel a opatovne tieto turnusy s nimi
odsuhlasi a odosSle ich v minimalne v dvoch vyhotoveniach na schvalenie vedlucemu
oddelenia planovania prevadzky, resp. vedicemu timu obehov HDV a rusrniovodiCov.

Ak nedbjde kschvéleniu turnusov ruSfiovodi€ov zo strany zastupcov
zamestnancov a spracovatel turnusu neporusSil ustanovenia TP, KZ a ZP vsetky zmeny
v spracovanom turnuse budd po schvaleni vedicim oddelenia planovania prevadzky
obsadzované letmo.

4.2.16 Pre vSetky vykony, ktoré nie su zaradené do turnusov rusnovodi¢ov a obsadzuju
sa ,letmo” (nezaradené vykony) vypracuje SeTTPP ,vypocet’ v celom rozsahu, ale v oddieli
kvantitativnych ukazovatefov sa vypifia len celkovy pracovny &as v skupine za 28 dni a
turnusova potreba ruSnovodiCov. Pre tento UCel sa prideli aj €islo turnusovej skupiny,
spravidla posledné.

4.3. Znazor novanie turnusov ru$s novodi ¢ov

4.3.1 Pod obeh drahovych vozidiel, 20 mm pod ciarou prevadzkového oSetrenia (z
priestorovych dévodov aj vedla obehu, 15 mm pod hornym okrajom kresliacej plochy) sa
okrem pripadov obsadenia celého obehu HDV ruSnovodiémi iného SPD, SP nakresli siet
turnusu rudnovodiCov, tvorend sadou vodorovnych a zvislych &iar o hribke 0,35 mm.
NajspodnejSia z tychto Ciar m6ze byt od spodného okraja kresliacej plochy listu vzdialena
min. 15 mm; zvislé ¢iary m6zu byt umiestnené tak, aby oddelovali jednotlivé polia (dni) podla
obehu drahovych vozidiel (priloha €. 3).
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Jednotlivé dni v turnusovej skupine sa oznacia arabskymi Cislicami v strede prislusného pola
nad Ciarou, na ktoré sa vyznacuju jednotlivé zmeny, a to vzostupne pocinajuc ¢islom 1 od
lavého horného pora.

4.3.2 Jednotlivé turnusové vykony (pracovné zmeny) sa kreslia ¢iarou hrabky 1,0 mm (pri
vykonoch vykonavanych menej ako 4 dni v tyZdni mozno pouzit hrdbku ¢iary 0,7 mm), ktora
sa pri odpoc€inku, pevnej prestavke alebo pri preruSeni zmeny preruSi. Zaciatok a koniec
turnusového vykonu, na mieste uréenom turnusom, sa oznacuje kratkou zvislou ciarou
hrabky 0,35 mm ohrani€ujicou c¢iaru prislusného turnusového vykonu. Ak je odpocinok
poskytnuty zvislé Ciary sa nerobia. Pod zaciatok a pod koniec jednotlivych Ciar sa zapiSe ¢as
nastupu a ukonceni zmeny, prip. ¢as zaciatku a ukoncenia pevnej prestavky, prerusenie
zmeny alebo odpoéinku. Ciara vyznadujica turnusovy vykon (pracovn zmenu) sa kresli:

a) tesne nad Ciaru siete pri vykonoch, ktoré su vykonavané aspon 4 x v tyzdni;

b) tesne pod Ciaru siete pri ostatnych vykonoch tak, aby sa pod prislusna iaru zmestil

aj popis.

4.3.3 Nad kazdu vyzna€enu zmenu sa uvedie Cislo vlaku alebo iné oznacenie vykonu.
Pri va¢Som pocte vlakov je mozné uviest len Cislo prvého a posledného z tychto vlakov.
Vzdy vS8ak musi byt zrejmé o aky vykon sa jedna. Pri zmene Cisiel trasy vlaku sa pouZije
medzi prisluSnymi Cislami lomitko (/), ak ide o vlak spiato€ny, vyznaci sa medzi Cislami
pomlcka (-). Ak je vykon zaradeny do turnusu len v niektoré dni v tyZdni, vyznali sa tato
skutoénost podra ¢l. 2.2.20.

Priklady kreslenia:
©-®,® 9635-PJ-9604 / 2030-2003
21.12 7.52
. - 0 ]_
®® 9635:PJ-9604 7 2030°-2003
21.12 7.52

58101-PJ-334 333—PJ—6041
10.52 23.00| 5.00 15.20

4.3.4 Rezijné jazdy a rezijna chddza sa kresli ¢iarkovanou &iarou hrabky 0,5 mm, nad
ktora sa zapiSu Cisla vlakov, ktorymi rushovodi¢ cestuje. Ak ide rusfiovodi¢ inym dopravnym
prostriedkom ako vlakom, oznaci sa takato jazda nasledovne:

- mestska hromadna doprava ..........ccc.......... MHD;
- autobusova doprava .........cccceeeeviiiiiiiiieennen, A;

- iny dopravny prostriedok (auto a pod.) ........ IDP;
- chdédza mimo obvod RD .........cccvvvineennenen. CH.

Vzdy musi byt z popisu zrejmy zaciatok a koniec rezijnej jazdy (chédze). Chbédza v obvode
SPD, SP, ZST a technologické& chddza pred a po vykone sa za reZijni chédzu nepovazuje a
v turnusoch nevyznadéuje. Striedanie rusSfovodi¢ov ,na osi“ sa v turnusoch ruShovodiCov
nevyznacuje. Ak zmena zacina alebo konéi rezijnou jazdou (chddzou), uvedie sa cCas
nastupu na HDV (zaciatok striedania na osi) a ¢as opustenia HDV (koniec striedania na osi),
a to vratane pripadného zapocitatelného prerusenia.
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Priklad grafického znazornenia:

9633-PJ-3027-CH

19.50 7.48 8.09

4.3.5 Pri vSetkych turnusoch ruSnovodi¢ov, ktoré sa nezhoduju s obehom drahovych
vozidiel, musi v poznamke pod turnusom byt uvedené prislusné vysvetlenie (pozri Cl.
2.3.15).

4.3.6 Jednotlivé dni, v ktorych ruSnovodi¢ podla turnusu sluzbu nevykonava, sa
oznaduju skratkou , TV* (turnusové volno); ak toto turnusové volno neprinalezi na kazdy den
v tyzdni, dopini sa oznacenie , TV“ znackou podla ¢l. 2.2.20.

4.3.7 Pri vykonavani turnusovych vykonov (¢asti) prisluSnej turnusovej skupiny na HDV
cudzieho SPD, SP je mozné nad turnus rusnovodiCov nakreslit vysek dotknutych vlakov
alebo obeh dotknutych drdhovych vozidiel.

4.3.8 Vykony, ktoré nie su zapracované do Ziadnej turnusovej skupiny sa povazuju za
vykony ,letmo“ (do kolonky ,Poznamka“ sa uvedie ,Nezaradené vykony“). Pokial sa
vykonavaju aspon jeden konkrétny den v tyzdni, musia byt uvedené na zvlaStnom liste
(spravidla poslednom) so samostatnym oznacenim turnusovej skupiny (pozri €l. 2.3.5);
taktiez sa uvedie potreba rusfiovodic¢ov ako pri turnusovych vykonoch. Graficka Uprava pozri
prilohu €. 3.

4.4. Zostavovanie turnusov vlakového personaluar  ozdelenie vykonov

Na zaklade objednavky sily vlakového persondlu, trds a obmedzeni viakov SeM -
oddelenia cestovného poriadku spracuje SeTTPP — OPP za Uc¢asti regionalnych turnusarov
vlakovych ¢&iat navrh sprevadzania vlakov z rozdelenim vykonov na jednotlivé SRRP.
Regionalny turnusar vlakovych &iat prerozdeli navrhované vykony na SPS/SP. Pri pridelovani
navrhovanych vykonov resp. jednotlivych obratov, je nevyhnutné zabezpecit sprevadzanie
vSetkych pozadovanych vlakov osobnej dopravy pri maximalnom vyuziti pracovnej doby, za
predpokladu zvySenia produktivity turnusov. Pri rozdefovani navrhovanych vykonov je
potrebné v sudcginnosti so SeRRP posudit prevadzkové moznosti jednotlivych SPS/SP.

4.4.1 Ak s pridelenych vykonov (prip. z dalSich poziadaviek) sprevadzania vlakov vyplynie
pri spracovani turnusu vlakového persondlu nutnost zapracovat rezijnd cestu z pohfadu
zamestnavatela sa zohladnuju nasledujuce aspekty:

+ kratSia doba reZijnej cesty (vlak, MHD, chddza pe3o),

+ ekonomicky najvyhodnejSi nastup rezijnej cesty po ukonéeni planovaného vykonu vo

vztahu k dosiahnutiu miesta ukonéenia reZijnej cesty.

Ked nie je mozné urcit vhodné vlakové spojenie a ide v poZzadovanom smere spoj
hromadnej verejnej automobilovej dopravy, posudi sa ekonomicka vyhodnost jeho pouzitia
(vratane suvislosti) pred realizaciou odpocinku so spankom na 16Zku.

4.5. Oznacovanie turnusov a zara dovanie vlakov pod Fa kategorie
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45.1 Sprevadzanie vlakov kategérie SC a IC, ktoré je zahrnuté v procese systému

manazérstva kvality, musi byt zapracované samostatne v turnusoch IC s ozna¢enim napr.:
+ KE_AIC (KE = DSVC Kosice, A = vlakveduci, IC = vlaky kategérie SC a IC zahrnuté v
procese systému manaZzérstva kvality),
+ BA_EIC (BA = DSVC Bratislava, E = sprievodca, IC = vlaky kategérie SC a IC
zahrnuté v procese systému manazérstva kvality).
Vynimocéne z ekonomickych dévodov mdze byt sprevadzanie vlakov kategérie IC rozSirené v
turnusoch o vlaky nizSej kategorie, ktoré vyplyvaju z obratu vlakového personalu.

45.2 Sprevadzanie vlakov kategérie EC, EN, IC a Ex musi byt zapracované
samostatne v turnusoch EC s ozna¢enim napr.:
+ KE_AEC (KE = DSVC Kosice, A = vlakveduci, EC = vlaky kategérie EC, EN, Ex a IC
ktoré, nie su zahrnuté v procese systému manazérstva kvality),
+ BA_EEC (BA = DSVC Bratislava, E = sprievodca, EC = vlaky kategérie EC, EN, Ex a
IC ktoré, nie st zahrnuté v procese systému manazérstva kvality).
Vynimo¢ne z ekonomickych dévodov, alebo na zéklade nemoZnosti zostavenia turnusu v
stlade s TP, mb6ze byt sprevadzanie vlakov tejto kategérie rozSirené v turnusoch o vlaky ingj
kategorie a zaroven je ich mozné zapracovat podla potreby do turnusov niz3ej kategorie
vlakov.

45.3 Sprevadzanie vlakov kategérie R, REX, ER a Zr musi byt zapracované
samostatne v turnusoch R s oznacenim napr.:

¢+ KE_AR (KE = DSVC Kosice, A = vlakveduci, R = vlaky kategérie R, REX, ER a Zr,

+ BA_ER (BA = DSVC Bratislava, E = sprievodca, R = vlaky kategérie R, REX, ER a Zr.
Vynimoéne z ekonomickych dévodov, alebo na zaklade nemoZnosti zostavenia turnusu v
sulade s TP, mbze byt sprevadzanie vlakov tejto kategorie rozSirené v turnusoch o vlaky inej
kategodrie a zaroven je ich mozné zapracovat podla potreby do turnusov nizSej resp. vyssej
kategodrie vlakov.

4.5.4 Sprevadzanie vlakov kategérie Os musi byt zapracované samostatne v turnusoch
A/E s oznagenim napr.:

+ KE_A (KE = DSVC Kosice, A = vlakveduci),

+ BA_E (BA = DSVC Bratislava, E = sprievodca).
Vynimoéne z ekonomickych dévodov, alebo na zaklade nemoZnosti zostavenia turnusu v
stlade s TP, mdZe byt sprevadzanie vlakov tejto kategérie rozSirené v turnusoch o vlaky
vySSej kategérie a zaroven je ich mozné zapracovat podla potreby do turnusov vyssej
kategorie vlakov.

455 V pripade ak vznikne potreba v DSVC vytvorit viac turnusov s rovnakym
oznacenim (podla kategoérie sprevadzanych vlakov) budu rozliSené vzostupne €islicou napr.:
+ KE_A1l (KE = DSVC Kosice, A = vlakveduci, 1 = index rozli$enia turnusu),
+ KE_A2 (KE = DSVC Kosice, A = vlakveduci, 2 = index rozliSenia turnusu),
+ BA_E1 (BA = DSVC Bratislava, E = sprievodca, 1 = index rozliSenia turnusu),
+ BA_E2 (BA = DSVC Bratislava, E = sprievodca, 2 = index rozli$enia turnusu).

Zmeny, ktoré nie je mozné zaradit do turnusov vlakového persondlu (z dévodu dodrZania
korektnosti turnusu, resp. pre sprevadzanie mimoriadnych vlakov a mimoriadnych vlakov,
ktoré nesplnaju podmienky pravidelného vlaku) sa zapracuji v zmenach letmo s oznac¢enim
napr: .

+ KE_AZL (KE = DSVQ KoSice, A = vlakveduci, ZL= zmeny zaradené letmo),

¢ BA EZL (BA =DSVC Bratislava, E = sprievodca, ZL= zmeny zaradené letmo).
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4.5.6 Z dovodu zvySenia produktivity turnusov a dosiahnutia ¢o najhospodarnejSich

obratov vlakového personalu je mozné:

¢ doplnit turnus o vlaky inej kategérie (v turnusoch IC len z obratu viakového
personalu), tak aby bola dodrzani zasada maximalnej moZnej prevahy vykonov na
vlakoch odpovedajucej kategorie,

+ do turnusu vlakveducich osobnej dopravy zaradit vykon sprievodcu vlakov osobnej
dopravy, hlavne v pripadoch nemoZnosti zostavenia turnusu sprievodcov v zmysle
TP,

+ vo vynimo¢nych pripadoch do turnusu sprievodcov osobnej dopravy zaradit vykon
vlakveduceho osobnej dopravy.

4.6. Tvorba turnusov viakového personalu

4.6.1 Pri tvorbe turnusov vlakového personalu v programe ASO2_SK prideluje turnusar
vlakovych ciat vlakovy personal na pridelené vlaky a kontroluje objekty na vlakoch z databazy
GVD, ktora je prevzata zo ZSR.

4.6.2 Modulom ASO6_ SK regionalny turnuséar vlakovych c¢iat vytvori zmeny, zostavi
turnusy vlakového personalu a vykona kontrolu korektnosti zmien s TP.

4.6.3  Z ddévodu nemoznosti zapracovania vSetkych alternativ vyplyvajucich z obmedzenia
vlakov turnusari vlakovych C¢&iat v su&innosti s veddcim timu a komandujacimi resp.
strojmajstrami, spracuju zmeny sprevadzania vlakov pocas sviatkov, vyluk a inych
mimoriadnosti dlhodobejSieho charakteru.

4.6.4 V module ASO6Graf_SK turnusér vlakovych Ciat zabezpeci nasledovné vystupy:

» grafickd Upravu turnusov vlakveducich a sprievodcov,

e vystupy vypoctovych tabuliek — vypocéet pracovného &asu k turnusu vlakového
personalu,

» vystupy tabuliek pre vlakveducich a sprievodcov.

4.6.5 Po spracovani vSetkych turnusov odoSle turnusar databazu spracovanych turnusov
vlakového personalu vedicemu timu obehov voznov k centralizacii dat.

4.6.6 Veddci timu obehov vozrfiov na zaklade centralizacie dat turnusérov vlakovych Ciat
vykonda kontrolu objektov na vlakoch a na zéklade vystupu z modulu ASO6Graf SK zostavi
sprevadzanie vlakov osobnej dopravy vlakovym personalom.

4.6.7 Turnusér vlakovych Cciat spracované turnusy vilakového personélu pred ich
koneénym schvalenim zverejni k odsuhlaseniu zastupcom zamestnancov. Pripadné
pripomienky zo strany zastupcov zamestnancov zapracuje turnusari vlakovych Ciat
a opatovne tieto turnusy s nimi odsuhlasi a odosle ich v minimalne v dvoch vyhotoveniach na
schvélenie vedicemu oddelenia planovania prevadzky, resp. vedicemu timu obehov vozhov.

Ak nedbjde k schvaleniu turnusov vlakového personalu zo strany
zastupcov zamestnancov a spracovatel turnusu neporusil ustanovenia TP, KZ a ZP
vSetky zmeny v spracovanom turnuse budd po schvaleni vedicim oddelenia
planovania prevadzky obsadzované letmo.
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4.6.8

Turnusar vlakovych Ciat predloZi kopie schvalenych turnusov vlakového personalu

na ORLZ regionalne pracoviskd a spolu so zamestnancom ORLZ RP stanovi stravné v
jednotlivych pracovnych zmenéach.

4.7. Graficka uprava turnusov vlakoveho personalu a vystupy vypo ¢tov a
tabuliek

4.7.1

*
*

4.7.2

Turnus vlakového personalu obsahuje:
pravidelny den — defi s rovnakou naplfiou pracovnej zmeny kazdy den v tyZdni,
den so zékladnym vykonom — defi s ndplhou pracovnej zmeny prevazujucich dni v
tyzdni,
denn s odchylkou — je den s odchylnou néaplhou pracovnej zmeny oproti diiu zo
z&kladnym vykonom,
TV — turnusové volno — den volna na ktory nie je uréeny vykon.

Vykony jednotlivych dni (nie pracovnych zmien), s réznymi variantmi, sa v

turnusoch vlakoveho personalu uvadzaju vzdy do jedného riadku. Jednotlive dni turnusu sa
znazoriuju v stlpci 1 so vzostupnym c¢islovanim od ¢&isla 1 a uvadzaju sa (s pripadnymi
r6znymi variantmi) postupne pod seba.

4.7.3

Platnost konkrétneho dfia turnusu je vyjadrend v stipci 2. Pravidelny def a

turnusové volno pocas celého tyzdna nema ziadne zvlaStne oznacenie. Platnost ostatnych
dni sa uvadza kombinaciou symbolov kalendarnych dni:

*

*

*

*

4.7.4

[MRIEIEEE7 - den zo zakladnym vykonom, je vyjadreny &islicou v 3tvorci
kalendarneho dna v tyzdni v ktorom planovany vykon nejde (napr. [61[Z] -pracovny
vykon turnusového dna nariadeny na pondelok — piatok).

DOO®®B®®® - den s odchylkou, je vyjadreny &islicou v krizku kalendarneho dria
v tyZdni v ktorom planovany vykon ide (napr. ®@ -pracovny vykon turnusového dna
nariadeny na sobotu a nedelu).

TV [[E - turnusové volno (v tomto pripade znazornené turnusové volno vyjadruje Ze,
zakladny den je TV, ale v odchylke v pondelok a piatok v danom turnusovom dni je
nariadeny vykon, ktory je uvedeny v nasledujicich riadkoch turnusového dna.

TV @® - turnusové volno (v tomto pripade TV plati len v pondelok a piatok,
predchadzajuce alebo nasledujuce riadky turnusového dna obsahuju zakladny vykon
resp. vykon s odchylkou).

Pracovna napln vlakového personalu v konkrétnom dni je vyjadrena v sieti

grafického znazornenia jednotnymi znakmi (vid priloha €. 7) a obsahuje:

*

*

*

pripravné prace — obsahuju pripravné prace, odstavné prace a preberacie resp.
odovzdavacie na osi ktoré, su Specifikované v turnusoch vlakového personalu ako
¢innosti na zaciatku a pred ukon¢enim sluzby, ale zaroven aj ako prace pre za¢atim a
po ukonéeni pracovného Ukonu, ktorych pomenovanie a rozsah je uréeny v smernici
pre stanovenie nevyhnutnych technologickych ¢asov pre vlakovy persondl,

vykon vlakveduceho alebo vykon sprievodcu — je tratovy vykon, ktory vyjadruje
pracovny ¢as medzi stanovenym odchodom vlaku podla GVD z vychodzej stanice
resp. obratovej stanice a stanovenym prichodom vlaku podla GVD do cielovej resp.
obratovej stanice,

chdédza k vlaku a od vlaku je neproduktivny €as pracovnej doby potrebny na
prekonanie vzdialenosti medzi jednotlivymi obvodmi stanice, alebo rusrového depa a
jej rozsah je ur€eny na zaklade vzdialenosti podia TP,
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+ reZijna cesta — je neproduktivny ¢as pracovnej doby potrebny na presun viakového
persondlu k pracovnému vykonu a od pracovného vykonu dopravnym prostriedkom,
alebo pesi (chbédza),

+ iné zamestnanie — vyjadruje ¢innost vlakvedlceho, alebo sprievodcu suvisiacu s
predajom cestovnych dokladov pred odchodom vlaku, vykonavanim posunu,
vykonavanim JSB/USB a pripravou vlakov u ktorych nevykonava vykon
vlakvediceho a sprievodcu,

¢ zapocitatelny pobyt do 60 min. — je neproduktivny €as pracovnej doby (zapocitava sa
do pracovnej doby) medzi pracovnymi vykonmi, ktory nie je mozné vyuzit ucelnejSie,

+ pobyt podfa TP - je neproduktivny ¢as pracovnej doby (zapocCitava sa do pracovnej
doby) nad 60 min. medzi pracovnymi vykonmi, ktory nie je mozné vyuzit ucelnejSie a
zaroven nie su splnené podmienky pre zapracovanie pohotovosti resp. prerusenia v
ramci pracovnej zmeny v zmysle smernice o Uprave pracovného ¢asu zamestnancov
ZSSK,
prestavka na jedlo a oddych — v zmysle KZ sa zapocitava do pracovného ¢asu,
pohotovost — doba medzi pracovnymi vykonmi od 61 do 180 min., ktord sa
nezapocitava do pracovného Casu v zmysle zakona 462/2007 Z. z. o organizacii
pracovného €asu v doprave a smernice o Uprave pracovného €asu zamesthancov
ZSSK,

+ povinné Skolenia a lekarske prehliadky nie su graficky znazornené, ale turnusova
norma je v turnusoch vlakového personalu zniZzena o tieto hodnoty.

4.75 Kazda pracovny vykon a prerusSenia v rdmci naplanovanej pracovnej ¢innosti su
doplnené mindtovym udajom jeho zaciatku a konca (tzv. kétou); koty sl umiestnené do
priestoru pod znak — pre zaliatok ¢innosti k favému okraju znacky, pre koniec ¢innosti k
pravému okraji znacky.

4.7.6 Cinnost v nastupnej alebo kongiacej DSVC resp. v obratovej stanici je v zmene
doplnend o skratku Zelezni¢nej stanice, kde vykon prebieha. Skratka je uvedena vzdy pri
prvej €innosti v pravom hornom okraji znacky.

4.7.7 Kazdy znazorneny vykon vlakvediceho alebo sprievodcu pri jazde vlaku v sluzbe
resp. pri rezijnej ceste je doplneny o ¢islo vlaku (uvedené nad znakom doprostred).

4.7.8 Popis ¢innosti u iného zamestnania sa uvadza ako technologicky vykon (posun,
JSB/USB) a je nad uvedenym znakom vyjadreny slovom alebo skratkou.

4.7.9 Vypocet pracovného Casu k turnusu vlakového personalu, vystupy tabuliek pre
vlakovy persondl a titulnd strana turnusu sU neoddelitelnou €astou turnusu (vystup zo
spracovaného turnusu) a ich vzory si uvedené v prilohe &.7.
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Clanok 5. Zbierka obehov a turnusov ZSSK

5.1 Zbierka obehov a turnusov ZSSK je subor vSetkych grafickych zobrazeni vykonov na
listoch vSetkych turnusovych skupin.

5.2 Zbierka obehov a turnusov ZSSK je distribuovana elektronicky cez infoserver ZSSK na
adrese http://infoserverzssk/zbierkaobehov.

5.3 Vzor titulného listu grafickej Upravy zbierky obehov vozidiel je uvedeny v prilohe €. 6.
Zbierka obehov ZSSK je rozdelena na :

- Zbierka S,ES
- Zbierka E

- Zbierka T+M
- Zbierka PV

- VOD

- Zbierka VP
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Clanok 6. Prechodné a zavere éné ustanovenia

6.1 Spracované obehy a turnusy podpisuje spracovatel, veduci timu a schvaluje veduci
oddelenia planovania prevadzky SeTTPP po dohode so zastupcami zamestnancov.

6.2 Originaly vSetkych schvélenych ,obehov a turnusov musia byt uloZzené na SeTTPP.

6.3 Na zaklade obehov drahovych vozidiel, turnusov rusnovodic¢ov a vlakového personalu
sa spracovavaju ,Turnusové potreby HDV a vozriov".

6.4 Porovnavanie turnusovych potrieb rusnovodi€ov a vlakového personalu, analyza
turnusov rusniovodicov, analyza turnusov vlakového persondlu (na tlacive podla prilohy ¢&. 4),
udavaju kvalitativne a kvantitativne ukazovatele spracovanych turnusov a spolu s kontrolnym
mechanizmom vytvaraju nastroj pre €o najucelnejSie a najekonomickejSie spracovanie
turnusov.

6.5 Pre kontrolu spracovanych turnusov s pohladu dodrzania ustanoveni ZP, TP a KZ je
stanoveny kontrolny centralny mechanizmus.

1. stupen kontroly — spracovatel turnusu . VyuZzitim programu ASO spracovatel turnusu
spracuvava turnus tak aby vysledkom bol korektny turnus pri minimalizacii Rg ciest,
nocfahov a prerudeni zmien.

2. stupen kontroly — veduci timu obehov HDV a vedduci timu obehov vozrov a turnusov
vlakovych ¢&iat. Uvedeni pracovnici vyuzitim programu ASO porovnaju spracované
turnusy a centralizaciou dat posudia turnusy s pohfadu, aby nedoslo k prekrytiu
objektov.

3. stupen kontroly - veduci Oddelenia planovania prevadzky pri kontrole spracovanych
turnusov posudi turnusy s ciefom dosiahnut optimalnu vozbu a sprevadzanie
pridelenych vlakov pre jednotlivé SPD, SP a SPS , pripadne rozhodne o vozbe
a sprevadzani vlakov inym SPD, SP prip. SPS.

6.6 Pre ekonomické posudenie spracovanych turnusov ruSnovodicov a vlakového
personalu je vypracovana analyza turnusov. Analyza turnusov spociva v posudeni
produktivneho a neproduktivneho vykonu v spracovanom turnuse a vysledkom je percento
maximalnej efektivnosti turnusu.

Uvedené percento efektivnosti turnusu je predmetom pre pripadné nasledné
prepracovanie turnusu s cielom dosiahnut optimalne rieSenie. Vzhladom na to, Ze uvedené
percento maximalnej efektivnosti turnusov je ovplyvnené réznymi faktormi, ktoré spracovatel
turnusu musi pri tvorbe turnusu reSpektovat / trasy jednotlivych vlakov, rozdelenie vykonov
medzi jednotlivé SRRP s prihliadnutim na evidenéné stavy zamestnancov, nhemoznost
zriadenia pohotovostnej miestnosti, nemoznost zriadenia noclazne, prip. vysoké ceny
noclazného atd./ je pre posudenie efektivnosti turnusu u ruSnovodi¢ov maximalne percento
efektivnosti v rozsahu 40% - 50% a u vlakového personéalu 70% - 80% .

6.7 Schvalené obehy HDV, OV, turnusy rusriovodicov a viakoveého personalu su zavazne
pre vSetky zlozky ZSSK a ZSR zucastnené na riadeni dopravy.

6.8 Zmeny v turnusoch behom platnosti GVD musia byt vopred prerokované s dotknutymi
zlozkami (ZSSK, zastupcami zamestnancov, ZST a pod.) a musia byt vydané v¢as, aby boli
k dispozicii na jednotlivych pracoviskach podla ustanoveni TP.

6.9 Smernica nadobuda uc¢innost driom 14.12.2008.
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